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Telerruptores CX3 

Emb. Ref. Telerruptor silencioso

Unipolar 16 A - 250 VA
Tensão da 

corrente de 
comando  

(A) Ligação
Tipo de 
contacto

N.º de  
módulos

1 4 124 00 230 V 1 F 1

Telerruptor silencioso temporizado (5 a 60 min)
Com pré-aviso de extinção

Unipolar 16 A - 250 VA
Tensão da 

corrente de 
comando 

(A) Ligação
Tipo de 
contacto

N.º de  
módulos

1 4 124 01 230 V 1 F 1

Telerruptores standard
Os auxiliares e o compensador podem ser 
associados aos telerruptores standard

Unipolares 16 A - 250 VA
Tensão da 

corrente de 
comando 

(A) Ligação
Tipo de 
contacto

N.º de  
módulos

1 4 124 04 12 V 1 F 1
1 4 124 05 24 V 1 F 1
10 4 124 08 230 V 1 F 1

Bipolares 16 A - 250 VA
1 4 124 10 24 V 2 F 1
1 4 124 11 48 V 2 F 1
10 4 124 12 230 V 2 F 1

Tetrapolares 16 A - 400 VA
1 4 124 14 24 V 4 F 2
1 4 124 16 230 V 4 F 2

4 124 12
Passagem do pente de 
alimentação tetra

De acordo com a norma EN 60669-2-2

4 124 01

MAIS SOLUÇÕES
MAIS CONFORTO
DE UTILIZAÇÃO
A completa gama de contactores e 
telerruptores CX3 oferece mais soluções 
de versões silenciosas para um melhor 
conforto de utilização.

 �Contactores de potência e 
telerruptores eletrónicos 
versão silenciosa 
A solução ideal para quartos 
de hotel, restaurantes, 
escritórios, ...

 �Teleruptor temporizado: 
economia de energia 
Permite parametrizar uma 
temporização variável de  
50 a 60 min., numa escada  
por exemplo.  
Se a iluminação não for 
desligada manualmente, será 
desligada automaticamente 
logo que a temporização 
defenida tenha decorrido.

Vários telerruptores standard podem 
ser comandados simultaneamente 
com o comando geral centralizado

Exemplo : O porteiro de uma escola 
pode ligar/desligar a iluminação de 
todas as salas simultaneamente ou 
piso a piso a partir da portaria

COMANDO SIMULTÂNEO

CONTACTORES E TELERRUPTORES  CX3


