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XL3 4000
acessórios de fixação e painéis para DPX3 630 versão fixa,  
tomadas frontais ou posteriores, em platinas reguláveis

XL3 4000
acessórios de fixação e painéis para DPX3 630 versão extraível ou 
seccionável e inversor de rede, em platinas reguláveis

0 208 20

0 208 23

Emb. Ref. Platinas reguláveis

Permitem a montagem de aparelhos 
versão  fixa, tomadas frontais ou posteriores 
com ou sem comando rotativo ou 
motorizado

N.º de módulos

Dispositivos de fixação reguláveis - 
aparelhos em posição vertical

24 36

Montagem dos aparelhos utilizando as 
platinas dedicadas (ver abaixo)

1 0 207 20 0 207 70 Para 1 a 3 DPX³ 630
1 0 207 22 0 207 72 Para 1 a 3 DPX³ 630 com diferencial

24 módulos
Platinas de montagem - aparelhos  
em posição vertical

1 0 207 85 DPX³ 630
1 0 207 86 DPX³ 630 com diferencial

24 módulos
Platinas reguláveis - aparelhos em 
posição horizontal

1 0 207 93 Para 1 DPX3 630 com ou sem diferencial

Painéis metálicos - aparelhos em 
posição vertical 

N.º de módulos

Para DPX3 com ou sem comando 
motorizado ou rotativo

24 36 Para 1 a 3 DPX3 630 só
1 0 208 20 De ¼ de volta(1)

1 0 209 20 0 209 70 De parafusos imperdíveis(2)

Para 1 a 3 DPX³ 630 com  
bloco diferencial

1 0 208 22 De ¼ de volta(1)

1 0 209 22 0 209 72 De parafusos imperdíveis(2)

Painéis metálicos - aparelhos em 
posição horizontal 

24 módulos Para 1 DPX³ 630 com ou sem diferencial
1 0 208 23 De ¼ de volta(1)

1 0 209 21 De parafusos imperdíveis(2)

Para 1 DPX 630 com ou sem diferencial,
com comando motorizado ou rotativo

1 0 209 23 De parafusos imperdíveis(2)

(1) Com pegas e seláveis
(2) Charneiras ref. 0 209 59 em opção

Emb. Ref. Fixação dos DPX³ 630 versão extraível  
ou seccionável tomadas frontais  
ou posteriores
As platinas reguláveis permitem a montagem de 
aparelhos, tomadas frontais ou posteriores com ou 
sem comando rotativo ou motorizado

Dispositivos de fixação reguláveis - aparelhos  
em posição vertical
Montagem dos aparelhos utilizando as  
platinas dedicadas (ver abaixo)

1 0 210 60 Para 1 a 2 DPX3 630
1 0 210 61 Para 1 a 2 DPX3 630 com diferencial

Platinas de montagem - aparelhos em posição 
vertical

1 0 210 62 Para aparelho só
1 0 210 63 Para aparelho com diferencial

Platinas reguláveis - aparelhos em posição 
horizontal

1 0 207 98 Para aparelho extraível ou seccionável,  
com ou sem diferencial

Painéis metálicos para aparelhos extraíveis
Painéis com charneiras e fechadura
Aparelhos em posição vertical

1 0 210 64 Para 1 a 2 DPX3 630
1 0 210 65 Para 1 a 2 DPX3 630 com diferencial

Aparelhos em posição horizontal
1 0 212 17 Para aparelho com ou sem diferencial

Painéis metálicos para aparelhos 
seccionáveis
Painéis com charneiras e fechadura

Aparelhos em posição vertical
1 0 210 70 Para 1 aparelho com ou sem comando rotativo
1 0 210 72 Para 1 aparelho com comando motorizado
1 0 210 71 Para 1 aparelho com diferencial, com ou sem 

comando rotativo

Aparelhos em posição horizontal
1 0 212 18 Para 1 aparelho com ou sem diferencial, com ou sem 

comando rotativo
1 0 212 19 Para 1 aparelho com ou sem diferencial,

 com comando motorizado

Fixação dos DPX3 versão inversores de rede
Platinas reguláveis para montagem de inversores  
de rede, fixos ou seccionáveis, comando manual  
ou motorizado

Aparelhos em posição vertical
1 0 210 66 Platina com encravamento, para 2 DPX3 630

Painéis metálicos para inversores de rede
Para DPX³ versão fixa

1 0 210 67 De parafusos imperdíveis(1) 
Para 2 aparelhos DPX3 630 com ou sem comando 
motorizado

De charneiras e fechadura para DPX3 seccionável
1 0 210 68 Para 2 aparelhos
1 0 210 69 Para 2 aparelhos DPX3 630 com comando motorizado

(1) Charneiras ref. 0 209 59 em opção
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