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Osmoz caixas para postos de comando  
a equipar - auxiliares de comando e de sinalização

Osmoz acessórios
auxiliares de comando e de sinalização
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Caixas vazias para postos de comando, para equipar com:
- cabeças luminosas ou não luminosas
- blocos específicos para postos de comando (ver abaixo)
IP 66 - IK 07
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Emb. Ref. Acessórios de proteção e de montagem

Cobertura IP 67
Cobertura em silicone permitindo obter o IP 67  
em botoneiras

5 0 241 90  Transparente

Outros
10 0 241 87 Tampão obturador - Preto

Porta-etiquetas
Para encaixar nos aros porta-etiquetas 
Podem ser encaixados após a montagem dos aros 
Os porta-etiquetas transparentes podem receber as 
bandas da impressora ref. 0 385 81 largura 12 mm

10 0 243 00  Branco - modelo estreito
10 0 243 01  Vermelho - modelo estreito
10 0 243 03  Preto - modelo estreito
10 0 243 04  Transparente - modelo estreito
10 0 243 08  Preto - modelo largo
10 0 243 09  Transparente - modelo largo

Com texto
 Alumínio - modelo estreito

10 0 243 30 "O I"
10 0 243 32 "I O II"
10 0 243 43 "MANU - AUTO"
10 0 243 44 "MANU - O - AUTO"

Aros porta-etiquetas
Fornecidos sem porta-etiquetas

10 0 243 15 Redondo - modelo estreito
10 0 243 16 Redondo - modelo largo
10 0 243 18 Quadrado - modelo estreito
10 0 243 19 Redondo - modelo estreito para cabeças duplas

Emb. Ref. Caixas não equipadas

Possibilidade de montar 3 blocos por furo
1 0 242 00 1 furo - cinzenta
1 0 242 01 1 furo - tampa amarela
1 0 242 02 2 furos - cinzenta
1 0 242 03 3 furos - cinzenta

Blocos para cabeças
Blocos de contacto
Fixação direta sem suporte, nas caixas acima

10 0 242 41 NF
10 0 242 42 NA

Blocos luminosos LED para cabeças luminosas
Fixação direta sem suporte nas caixas acima

1 0 242 50  Branco - 12-24 V±/=
1 0 242 51  Vermelho - 12-24 V±/=
1 0 242 52  Verde - 12-24 V±/=
1 0 242 71  Vermelho - 230 V±
1 0 242 72  Verde - 230 V±

Características técnicas e montagem em www.legrand.pt


