Postos externos antivandalo Sfera Robur

composicao de um posto externo

Acabamento Robur Exemplos de composigéo

ETAPA 1: ESCOLHA O MODULO E FRONTAL ETAPA 2: ESCOLHA O MODO DE MONTAGEM

. Robur
Maodulo audio sem botéo 351105

[ ) Robur

Maodulo dudio com 2 botdes / fila simples 351100 351125

2 médulos 350120 350325 350425
Médulo audio com 4 botées / fila dupla 351185

4 médulos 350120 x 2 350325 x 2 350425 x 2
Maodulo dudio / video de grande angular 1 botao 351300 351315

9 médulos 350130 % 3 350335x 3 350435x 3
Maodulo video “Dia & Noite” de grande angular 352400 352405

352000

Maodulo de 4 botdes / fila simples 352045

352100

Maodulo de 8 botdes / fila dupla 352185

i

Mddulo teclado digital ‘ 353000 ‘ 353005
Wowrsarsre | owmwewws -
Rob
Maodulo “teleloop” indutivo e sintese vocal de comandos ‘ 352700 ‘ 352705 obur

) 2 moédulos 350621 350622 350623 350325 350425
Frontal cego (tipo "obturador") - 352305
4 moédulos 350641 350642 350643 350325 x 2 350425 x 2

9 médulos 350691 350692 350693 350335 x 3 350435 x 3

464 465



