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Interruptores horarios programaveis Interruptores horarios programaveis

analdgicos digitais e analdgicos

&

| Dtogrand 4127 95 MicroRex QW31
) 230V 50/60Hz -107
7 16A 250V~ cor

M caracteristicas de programagao

7d 1 56 1
24h/7d 1 min 6 anos auto 1 28 1

24h/7d 1s 5 anos auto 1 56 2

24h/7d 1s 5 anos auto 2 2x28 2

24h/7d 1s 5 anos auto 1 56 2

412790 412795 anual + 7d s 5anos | auto | 2 2x3x28 2
Programacéao por segmentos imperdiveis. 24h 1 min 6anos | auto 1 Astro | 2
Comutador manual de 3 posicées ON-AUTO-OFF na face frontal 24h 1 min 6anos | auto 2 Astro | 2

Alimentacao: 230 V~. - 50/60 Hz
1 saida 16 A-250 Vo pcos @ =1

Emb.  [MIREAM Programa diario

1 segmento = 15 min
Precisao dos tempos de comutacao: £ 5 min

Sem reserva de marcha

Quadrante vertical

Tempo minimo de programagao: 15 min
Contacto ao fecho (NA)

Numero de moédulos: 1

Quadrante horizontal

Tempo minimo de programacgao: 15 min
Contacto inversor (NA/NF)

Numero de médulos: 3

Com reserva de marcha

Quadrante vertical

Tempo minimo de programacgao: 15 min
Contacto ao fecho (NA)

Reserva de marcha: 100 horas

Numero de modulos: 1

Quadrante horizontal

Tempo minimo de programacao: 15 min
Contacto inversor (NA/NF)

Reserva de marcha: 100 horas

Numero de modulos: 3

Programa semanal

1 segmento = 2 horas

Precisado dos tempos de comutagao: + 30 min
Com reserva de marcha

Quadrante vertical

Tempo minimo de programacao: 2 horas
Contacto ao fecho (NA)

Reserva de marcha: 100 horas

Numero de moédulos: 1

Quadrante horizontal

Tempo minimo de programacao: 4 horas
Contacto inversor (NA/NF)

Reserva de marcha: 100 horas

Numero de médulos: 3

45



