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346851 346150 347400 336910 35593501/SLA 3501/JMP3501/1

Emb. Ref. Módulo de extensão de instalação
1 346851 Módulo para expansão da instalação 2 fios. Permite 

aumentar a distância entre o posto externo e o posto 
interno. Aumentar o número de mecanismos 
a instalar. Criação de uma coluna áudio 
independente com o posto externo no patamar
4 módulos DIN

Interface de apartamento
1 346850 Permite transformar uma instalação de videoporteiro 

2 fios de um apartamento numa instalação 
totalmente independente a 2 fios (como se fosse 
uma moradia). Permite que essa nova instalação 
tenha as funções da instalação digital a 2 fios 
do condomínio e as funções de uma instalação 
independente
4 módulos DIN

Interface numérico 8 fios / BUS 2 fios
1 346150 6 módulos DIN

Interface caméra coaxiale
1 347400 Para ligação ao BUS 2 fios de telecâmaras CCTV 

com saída em vídeo composto
Alimentação 12 Vdc
75 ohms 150 mA

Interface porta de patamar - porta de saída
1 346833 Permite a partir de um botão tradicional realizar:

- uma chamada geral de piso em todos os postos 
internos
- uma chamada individual para um apartamento
- iluminação da escada e abertura temporizada  
da fechadura
Para ser conectado ao BUS de 2 fios
Produto a configurar
Dim.: 40 x 40 x 18 mm

Emb. Ref. Campainha suplementar saliente
1 336910 Campainha suplementar

Cabo de instalação
Cabo e conversor para programação via USB

1 336904 Conforme as normas IEC 20-13 e IEC 20-14

Configuradores
Caixa de 10 unidades

1 3501/0 N.°0

1 3501/1 N.°1

1 3501/2 N.°2

1 3501/3 N.°3

1 3501/4 N.°4

1 3501/5 N.°5

1 3501/6 N.°6

1 3501/7 N.°7

1 3501/8 N.°8

1 3501/9 N.°9

1 3501/SLA SLA

1 3501/JMP JMP

Kits de configuração
1 306065 Kit de configuração para 20 postos internos

Composto por:
- 13 unid. n.° 1, 3 unid. n.° 2, 2 unid. n.° 3, 2 unid.  
n.° 4, 2 unid n.° 5, 2 unid. n.° 6, 2 unid. n.° 7, 2 unid. 
n.° 8, 2 unid. n.° 9 e 2 unid n.°0

1 3501K Kit de configuração composto por:
- 10 unidades de cada um dos configuradores 
numéricos (do N.° 0 ao 9)
- 2 conectores extraíveis azuis de 8 contactos
- 2 conectores extraíveis verdes de 2 contactos
- 1 pinça para configuradores
- 1 aparafusadora de ajuste

Manutenção
1 3559 Cabo e conversor para programação via USB

Sistema de configuração
Ver catálogo online em www.legrand.pt


