Lllegrand

Sistema Plexo™ IP 55

monobloco - montagem saliente

0697 11

0697 12

0697 33

Mecanismos versao monobloco. Fornecidos completos

Caixas equipadas com 2 bucins (topo e base) para entrada de tubos com & até 25 mm

Com ligadores automaticos (ligagéo rapida)

Emb.

10

10

10

10

10

50

50

502

Interruptores 10 AX - 250 V-
IP 55 - IK 07

Comutador de escada

Comutador de escada com sinalizagao
Ligacao com neutro (3 condutores)
Fornecido com lampada laranja 1 mA -
230V~ -ref. 0 694 98

Comutador de escada luminoso
Fornecido com lampada verde 0,5 mA -
230 V. - ref. 0 694 97

Comutador de escada duplo

Comutador de lustre

Inversor de grupo

Interruptor bipolar
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Botoes 10 A - 250 V.
IP 55-1K 07

Botao simples (NA)

Botao simples luminoso (NA)
Fornecido com lampada verde 1 mA -
230V~ -ref. 0 694 96

Botao com sinalizagao (NA)

Contacto livre de potencial

Fornecido com lampada laranja 1 mA -
230V~ -ref. 0694 98

Interruptor para chave DIN 10 A - 250 V~

IP 20 - IK 07

Unipolar (interruptor / botéo)

Com 3 posigdes (I-0-Il)

Chave ¢ extraivel na posicao “0” (stop)

A completar com acessorio ref. 0 697 95 (abaixo)
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Canhao fechadura DIN
Fornecido com jogo unico de 3 chaves

Acessorios
Bucim plano & 20
Cinzento (RAL 7035)

Bucim plano & 25
Cinzento (RAL 7035)

Emb.

10
10

10

069779 0916 55

RSN Tomadas 2P+T tipo “Schuko” 16 A - 250 V.

IP 55 - IK 07
Equipadas com tampa e obturadores de protecao

@/ Ligadores de parafusos
l@l Ligadores automaticos (ligagao rapida)

Tomadas de corrente 20 a 32 A

Materiais livres de halogéneos (Diretiva Europeia
RoHS 2002/95/CE)

Ligadores de parafusos

20A-IP55-1K08

A associar a bucim plano cinzento ref. 0 919 14
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5> 3P+N+T -400 V~
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32A-IP44-1K08
A associar a bucim plano cinzento ref. 0 919 14
2P+T - 230V~
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3P+N+T - 400V~
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Saidas de cabos

IP 55 - IK 07
Equipadas com cerra-cabos
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Piquet de jardim
Com ligadores automaticos (ligagéo rapida)

Equipado com 2 x 2P+T com perno
de terra (norma francesa) na face
posterior, pré-cabladas

Recebe fichas de 10/16 A (tanto do
standard "Schuko", como do Francés)
Apenas necessita de ligacao

a 1 mecanismo

2 postos adicionais disponiveis na
face anterior para associar outras
funcdes necessarias
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