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IncaraTM Disq 80
para gabinetes, escritórios e espaços partilhados

Para montagem encastrada em mobiliário com corte de Ø 79 mm, 1-40 mm de espessura 
Tomada RJ 45: alimentação através da tomada 2P+T, em conformidade com a norma IEC 60881-1
Carregadores USB em conformidade com a norma IEC 62368-1

6 547 12 6 547 10

6 547 16F

Emb. Ref. Tomada 2P+T tipo Schuko + carregador 
USB A+C 15 W + tomada RJ 45 Cat. 6 UTP
2P+T: tipo Schuko - 16 A - 250 VA - 50/60Hz
USB: alimentação 110/240 VA - 50/60 Hz
Tomadas especialmente adaptadas para utilização
em áreas de grande movimento (foram testadas
até 30 000 operações)
Equipadas com obturadores de proteção
Com cabo 0,5 m e conector Wieland GST18i3

1 6 547 12F  Metal
1 6 547 10F  Branco
1 6 547 11F  Preto

Com cabo 2 m e ficha 2P+T
1 6 547 12  Metal
1 6 547 10  Branco
1 6 547 11  Preto

Tomada 2P+T tipo Schuko + carregador 
USB A+C 15 W + tomada RJ 45 Cat. 6 UTP
com tampa metálica

2P+T: tipo Schuko - 16 A - 250 VA - 50/60Hz
USB: alimentação 110/240 VA 50/60 Hz
Tomadas especialmente adaptadas para utilização
em áreas de grande movimento (foram testadas
até 30 000 operações)
Equipadas com obturadores de proteção
Com tampa giratória (deslizante)
Para maior proteção e aspeto limpo e elegante
Com cabo 0,5 m e conector Wieland GST18i3

1 6 547 13F  Metal
Com cabo 2 m e ficha 2P+T

1 6 547 13  Metal

Emb. Ref. Tomada 2P+T tipo Schuko + carregador 
USB A+C 15 W + saída de cabos
2P+T: tipo Schuko - 16 A - 250 VA - 50/60Hz
USB: alimentação 110/240 VA - 50/60 Hz
Tomadas especialmente adaptadas para utilização
em áreas de grande movimento (foram testadas
até 30 000 operações)
Equipadas com obturadores de proteção
Com cabo 0,5 m e conector Wieland GST18i3

1 6 547 16F  Metal
1 6 547 14F  Branco
1 6 547 15F  Preto

Com cabo 2 m e ficha 2P+T
1 6 547 16  Metal
1 6 547 14  Branco
1 6 547 15  Preto

Acessórios Wieland
Combinação conector Wieland GST18i3 / cabo 
com ficha 2P+T

1 6 549 86 Comprimento 2 m
1 6 549 87 Comprimento 3 m

Caixa de proteção
1 6 547 99 Para os conectores Wieland GST18i3

Outras configurações, standards 
de tomadas e acabamentos 
disponíveis sob consulta ou através 
do software pConsoftware

6 547 11

6 547 13 com tampa aberta

6 547 13

6 547 14F

Características técnicas, p. 694

6 547 15F


