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Postos de carregamento Green'up
para carregamento de veiculos elétricos e hibridos m

Postos de carregamento
conforme as
especificacoes ZE /
Ready (1) ]

Com funcdo de
requlacao de poténcia

Protecao DC 6mA
inteqrada

Iloarand
loarand

0580 30 0580 30 + 0580 52 058042 + 0580 54 058042 + 0580 53

’__] Caracteristicas técnicas e diagramas de ligagéo
2 Dimensdes em www.legrand.pt

Permite carregar com seguranca todos os veiculos elétricos (equipados com carregadores monofasicos e trifasicos) e hibridos recarregaveis
Modo 2 ou Modo 3. Conforme as normas IEC 61851-1 e 61851-22

Possibilidade de regulacéo de poténcia no posto com adaptacao das protecdes e circuitos de alimentacéo. Comunicacao local sem fios por
Bluetooth integrado: configuracao e controlo do posto por dispositivos méveis através da aplicagdo compativel com |IOS ou Android

Funcdes disponiveis: programacao diaria da carga, visualizagao do estado operacional do posto, ativagao / desativacao do posto, histérico,
monitorizagao de consumo com armazenamento de dados na cloud, atualizagdo de software

Comunicacgao sem fios IP a distancia com kit de comunicacéao ref. 0 590 56

Equipado com:

- Tomada 2P + T com Green’up system, permite a utilizagcao da poténcia maxima e garante um carregamento seguro e rapido através da ficha
2P + T (Modo 2 (2))

- Tomada tipo 2 com obturadores (T2S) 3P + N + T (funcionamento em monofasico ou trifasico) com cabo piloto (Modo 3)

Com sistema de protecdo DC 6 mA

Ligacéo e protecao a partir do quadro elétrico com 1 linha dedicada protegida (2 linhas dedicadas para postos de carregamento para 2 veiculos)
Possibilidade de pilotagem dos horarios fora de vazio através de contactor, relégio, interruptor (entrada de contacto seco 12 V=)
Possibilidade de comando on / off a distancia (entrada de contacto seco 12 V=)

emb.  [MREEM Postos de carregamento monofasicos emb. MRS Postos de carregamento monofasicos
isolante - Modo 3 metal - Modo 2 e 3 (cont.)
IP 44 -1K 08 7,4kW -32 A

Postos de carregamento com fixagéo na parede
a serem equipados com um suporte ref. 0 590 52
para fixagao no chao

Possibilidade de regulagao:
-3,7/4,6/5,7/7,4 kW
-16/20/25/32 A

3,7/4,6 kW -16/20 A 1 Para carregamento de 1 veiculo
1 Para carregamento de 1 veiculo 1 Para carregamento de 2 veiculos em simultaneo
7,4kW-32 A

Postos de carregamento trifasicos
isolante - Modo 3

IP 44 -1K 08

Postos de carregamento com fixagdo em parede
a serem equipados com um suporte ref. 0 590 52
para fixagao ao solo

22kW-32A

Possibilidade de regulagéao :

- 11/15/18/22 kW
-16/20/25/32 A

Possibilidade de regulagao:
-3,7/14,6/5,7/7,4 kW
-16/20/25/32 A

1 Para carregamento de 1 veiculo

Postos de carregamento monofasicos
isolante - Modo 2 e 3

IP 44 -1K 08
Postos de carregamento com fixagéo na parede
a serem equipados com um suporte ref. 0 590 52

para fixacao no chéo 1 Para carregamento de 1 veiculo
3,7/14,6 kW - 16/20 A e .
1 For charging 1 vehicle Postos de carregamento trifasicos
metal - Modo 3
7,4kW-32 A IP55-1K 10
Possibilidade de regulagao: Deve ser equipado com:
-3,7/4,6/5,7/7,4 KW - Fixagao em parede: um kit de montagem
-16/20/25/32 A fornecido com tampa frontal de metal
1 Para carregamento de 1 veiculo ref. 0 590 53

- Fixacao ao solo: fornecido com suporte e tampa
frontal de metal ref. 0 590 54

22kW-32 A

Possibilidade de regulagao:

- 11/15/18/22 kW

-16/20/25/32 A

Para carregamento de 1 veiculo

Para carregamento de 2 veiculos em simultaneo

Postos de carregamento monofasicos
metal - Modo 2 e 3

IP55-1K10

Deve ser equipado com:

- Fixacdo em parede: um kit de montagem

fornecido com tampa frontal de metal ref. 0 590 53 1
- Fixacao ao solo: fornecido com suporte e tampa 1
frontal de metal ref. 0 590 54

(1) Postos de carregamento conforme as especificagbes ZE

3,7/4,6 kW - 16/20 A Read{y é.Z edE\/RReadﬁ/. ZE Ready e EV Ready sao marcas
: registadas da Renau
1 Para carregamento de 1 veiculo (2) Para veiculos com um cabo equipado com ficha Green’up

1 Para carregamento de 2 veiculos em simultaneo Legrand
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