Lllegrand

LINKEO C - painéis de interligacao, keystone, LINKEO C

caixa de montagem a superficie e tomadas terminais cordoes

6328 50 632905
632901 6328 87 0327 54
emb.  [MREAM Painel de interligagdo para equipar emb. RS Cordées
1 Painel de interligacao vazio para 24 conectores RJ 45 - RJ 45
keystone cat. 64, cat. 6 com suporte de cabo em PVC
metal i . A s
Para ser equipado com conectores keystone RJ 45 X;}gg’ocat' 6a nao blindado impedancia 100

Conectores Keystone

Conjunto de 24 conectores RJ 45

Conector Keystone RJ 45 sem ferramentas

Permite instalar condutores monofilar ou multifilar
AWG 23 a AWG 26

Contatos marcados com codigo de duas cores para
esquemas de ligacao T 568 Ae T 568 B

Conectores Cat. 6. RJ 45

Comprimento 1 m

Comprimento 2 m

Comprimento 3 m

Comprimento 5 m

F / UTP cat. 64 blindado impedancia 100Q
Amarelo

Comprimento 1 m

-

1
24 STP 1 Comprimento 2 m
24 (L:JTP Cat. 6 RJ 45 1 Comprimento 3 m
onectores Cat. 1 i
o STP Comprimento 5 m
24 FTP U/UTP cat. 6 sem blindado impedancia 100Q
24 uTp Azul claro
. 1 Comprimento 1 m
Placas frontais Keystone 1 Comprimento 1,5 m
Placas frontais RJ 45 Linkeo 1 Comprimento 2 m
14 1 porta 1 Comprimento 3 m
14 2 portas 1 Comprimento 5 m
14 4 portas . . .
F/UTP cat. 6 blindado impedancia 100Q
Placas frontais angulares RJ 45 Linkeo
Azul claro
14 1 porta )
14 2 portas 1 Compr!mento m
1 Comprimento 2 m
Caixa de montagem a superficie 1 Comprimento 3 m
q 1 ou 2 portas 1 Comprimento 5 m
Para conectores keystone
Fornece solucéao para integracéo de keystone em Cabos
instalacdes de montagem a superficie LSHO
Adaptadores de tomada + conectores RJ 45 gggj U/UTP cat. 6 -Cca
Conjunto de 10 tomadas (45 x 45 mm 2 médulos, 500" g/g;g;:tt'g__gg:
1 porta) e 10 conectores RJ 45 a :
500 U/UTP cat. 6A -Cca
10 Com RJ 45 cat. 6 FTP cat. bA -Lea
10 Com RJ 45 cat. 6 UTP

Painel de interligacao de telefone 50 portas
110 connect

Alta densidade: suporta 50 portas ocupando 1 U
de espaco na rack

Compativel com 22-26 AWG

Painel 19"-1U
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