L1legrand

DPX? 160 magnetotérmicos DPX? 160 magnetotérmicos

disjuntores de poténciade 16 a 160 A versao extraivel e acessorios

4200 37 420157

fj_] Dimensdes, caracteristicas técnicas, curvas de funcionamento
2 e quadros de seletividade em www.legrand.pt

421040 421027 421036
Instalam-se em calha 1.r ou em platina nos quadros e armarios XL®
Asseguram o corte, o comando, 0 seccionamento e a protecao L. ~ .
das linhas elétricas de baixa tensao Emb.  [NREfIN Acessorios para verséo extraivel
Fornecidos com ligadores de estribo, 70 mm? max (cabo flexivel),
95 mm? max. cabo rigido
Recebem os acessorios e auxiliares comuns DPX® (p. 96)
De acordo com a norma |IEC 60947-2

Emb.  [TReIII Disjuntores magnetotérmicos ]
com diferencial integrado 1

Um DPX?® versao extraivel € um DPX® fixo equipado
com uma base

Bases

Tomadas frontais ou posteriores

Para DPX® 160 3P

Para DPX® 160 4P

Ligadores extraiveis para auxiliares
Bloco de 16 ligadores

Encravamentos para bases

Canhao com chave Ronis
Canhao com chave Profalux
Acessorio de encravamento

Térmico regulavel de 0,8 a 1 In

Magnético fixo: 400 Ade 16 e 25 A, 10 In 1
de40a 160 A

Relé diferencial eletronico integrado com

ecra LCD 1
Sensibilidade regulavel: 0,03-0,3-1-3A 1
Temporizacdo regulavel: 0-0,3-1-3s 1
(0 s apenas, na sensibilidade 0,03 A)

Poder de corte Icu 16 kA (400 V)

In (A)

Acessorios de ligagao
Informacgao técnica das ligagoes, p. 91

Ligadores de grande capacidade
Para cabo Cu 1 x 70 mm? flexivel
ou 1 x 95 mm? rigido ou barras

e terminais 14 mm

Jogo de 3 ligadores

Jogo de 4 ligadores

Ecras de separacao

Jogo de 36 separadores isolantes
Ligadores para terminais

Jogo de 3 ligadores

Jogo de 4 ligadores

Espacadores superiores
Para barras ou terminais
Para DPX® 3P

Para DPX® 4P

Tomadas posteriores

Tirantes orientaveis \-\
Jogo de 3 tomadas posteriores \,

Jogo de 4 tomadas posteriores

N N

N N N

Tapa bornes selaveis

Para ligagdo com tomadas frontais
Para DPX?® 3P
Para DPX® 4P

Para ligagdo com tomadas posteriores
Para DPX?® 3P
Para DPX® 4P

I N N N —

Adaptadores para montagem em calha 1L_r

Permitem instalar os DPX® em calha 1r

e em platina fixa

Para DPX® 160 sem comando motorizado lateral
Para DPX® 160 diferencial sem comando
motorizado lateral

Para todos os DPX® 160 com comando
motorizado lateral
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".'_t] Interruptores DPX3-1 160 A p. 115
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